WANDAUFBAUTEN

WAO01.1

AUSSENWANDE HOLZRIEGEL, KVH
SYSTEMPUTZ (0,5 CM)

12,0 CM WDVS, AUSTROTHERM EPS F PLUS gem.ONORM B6400 und B3806
1,8 CM OSB BZW. LIVING BOARD PLATTEN ZUR AUSSTEIFUNG
18,0 CM HOLZRIEGEL KVH, B =6 -10 CM, DAZWISCHEN WARMEDAMMUNG
1,8 CM OSB BZW. LIVING BOARD PLATTEN ZUR AUSSTEIFUNG, LUFTDICHT VERKLEBT
ADAPTIVE DAMPFBREMSE SD 2,0 M
40 CM INSTALLATIONSEBENE FEDERBUGEL + 3,0 CM STEINWOLLE
25 CM 2xGKF
WAO01.2 AUSSENWANDE ZIEGELMAUERWERK
SYSTEMPUTZ (0,5 CM)
22,0 CM WDVS, AUSTROTHERM EPS F PLUS gem.ONORM B6400 und B3806
18,0 CM ZIEGELMAUERWERK
WAO01.3 AUSSENWANDE BESTAND
SYSTEMPUTZ (0,5 CM)
16,0 CM WDVS NEU, AUSTROTHERM EPS F PLUS
GEM. ONORM B6400 UND B3806
BESTANDSWAND
WA01.4 AUSSENWANDE STB
SYSTEMPUTZ (0,5 CM)
22,0 CM WDVS, AUSTROTHERM EPS F PLUS gem.ONORM B6400 und B3806
18,0 CM STB-WAND
WA02.1 AUSSENWANDE KELLER STB
10,0 CM PERIMETERDAMMUNG
FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG
30,0 CM STB
WTO01.1 WOHNUNGSTRENNWAND STB
1,5 CM 1 x GIPSKARTONPLATTE AUF FEDERBUGEL
40 CM STEINWOLLE
18,0 CM STAHLBETON ELEMENTWANDE, GESPACHTELT
40 CM STEINWOLLE
1,5 CM 1 x GIPSKARTONPLATTE AUF FEDERBUGEL
WT01.2 WOHNUNGSTRENNWAND KLH El60
2,5 CM 2 x GKF-Feuerschutzplatte AUF FEDERBUGEL
6,0 CM STEINWOLLE
1,8 CM Luftschicht senkrecht
(18,0 )CM  KLH-PLATTE It. Statik
1,8 CM Luftschicht senkrecht
6,0 CM STEINWOLLE
2,5 CM 2 x GKF-Feuerschutzplatte AUF FEDERBUGEL
WT01.3 TRENNWAND WOHNUNG - STIEGENHAUS STB
18,0 CM STAHLBETON ELEMENTWANDE, GESPACHTELT
40 CM STEINWOLLE
1,5 CM 1 x GIPSKARTONPLATTE AUF FEDERBUGEL
WTO01.4 TRENNWAND WOHNUNG - KELLER STB
18,0 CM ZIEGELMAUERWERK
22,0 CM STEINWOLLE
20,0 CM STAHLBETON ELEMENTWANDE, GESPACHTELT
WTO01.5 TRENNWAND WOHNUNG - BESTAND
15,0 CM ZIEGELMAUERWERK
50 CM WAEMEDAMMUNG
38,0 CM BESTAND
DECKENAUFBAUTEN
DIo1 WOHNUNGSTRENNDECKE KLH
1,5 CM BELAG
75 CM HEIZESTRICH
SUCOVAP-PE /0,25
3,0 CM ISOVER TDPS 35/30
50 CM BESCHUTTUNG schwer, GEBUNDEN
Rieselschutz
(20,0)CM KLH-DECKE It. Statik
50 CM STEINWOLLE
2,5 CM 2 x GKF-Feuerschutzplatte AUF FEDERBUGEL
DI02 INNENDECKE STB
1,5 CM BELAG
75 CM HEIZESTRICH
SUCOVAP-PE /0,25
3,0 CM ISOVER TDPS 35/30
40 CM BESCHUTTUNG, GEBUNDEN
20,0 CM STB-DECKE
DI03 DECKE UBER KELLER STB
1,5 CM BELAG
75 CM HEIZESTRICH
SUCOVAP-PE /0,25
3,0 CM ISOVER TDPS 35/30
40 CM BESCHUTTUNG, GEBUNDEN
25,0 CM EPS-W25
40,0 CM STAHLBETONDECKE ORTBETON LT. STATIK
DI04 DECKE UBER ERDREICH STB
1,5 CM BELAG
75 CM HEIZESTRICH
SUCOVAP-PE /0,25
3,0 CM ISOVER TDPS 35/30
40 CM BESCHUTTUNG, GEBUNDEN
250 CM EPS-W25
1,0 CM BITUMINOSE ABDICHTUNG
40,0 CM STAHLBETONDECKE ORTBETON LT. STATIK

SAUBERKEITSSCHICHT
ROLLIERUNG

DBO05

BALKONDECKE KLH

LEGENDE
DACHAUFBAUTEN 10,0 CM HOLZROST AUF KEILFORMIGER UNTERKONSTRUKTION
DDO1 DACH HOLZSPARREN. KVH 1,0 CM  GUMMIGRANULATMATTE UV-BESTANDIG Alle tragenden Teile It. statischer Berechnung, Massivbau Beton und Ziegel und Holzriegelwénde
70 CM SCHOTTER ’ SCHUTZVLIES Im Einreichplan angegebene Lichten sind Architekturlichten (Rohbau - 2 x 6¢cm).
10 CM PE-ABDICHTUNG WURZELFEST + TRENNLAGE 12,0 CM  DAMMUNG XPS Absturzsicherung vor franzésischen Fenstern - VSG-Glas Hohe mind. 100 cm von FBOK.
10,0 CM  AUSTROTHERM EPS-W30, (A 0,035), 6,0 - 14,0 IM KEIL GESCHNITTEN 02 CM  SARNAFIL TG 66-20 Alle Verglasungen tber Kopf in VSG
22 CM OSB BZW. LIVING BOARD PLATTEN ZUR AUSSTEIFUNG, m.o;m%o MK MW@WrMWWW&iUr>AAmZ_ 8-12 CM IM KEIL GESCHNITTEN Stiegenhausverglasungen nur durch Reinigungspersonal zu 6ffnen
26,0 CM HOLZRIEGEL KVH, B=6-10 CM, DAZWISCHEN GLASWOLLEDAMMUNG o.m CM DAMPESPERRE .
22 CM OSBBZW. LIVING BOARD PLATTEN ZUR AUSSTEIFUNG, LUFTDICHT VERKLEBT (20 o‘v CM  KLH-PLATTE) It. Statik BZW. STAHLBETONPLATTE Brandschutzriegel in den Sturzbereichen Uber allen Fenster und allen Turen in Fassaden laut ON B 6400
ADAPTIVE DAMPFBREMSE SD 2,0 M ’ ’ ' und 3806 aus Mineralwolle - 20 cm hoch, seitlich je 30 cm Uberstand
52 CM INSTALLATIONSEBENE FEDERBUGEL + 5CM STEINWOLLE DB06 BALKONDECKE STB
25 CM 2x1,25GKF 10,0 CM HOLZROST AUF KEILFORMIGER UNTERKONSTRUKTION __wmw v_Amﬁ__mM:M_::a_..ﬂ 0,5m? cmﬁ.%.mo\o _aw_, Flache der Kellerrdume (Einlagerungsraume)
K arkplatz-Zufahrtsrampe mit Ampelsteuerung
1,0 CM GUMMIGRANULATMATTE UV-BESTANDIG
DD 02 DACH, STEILDACH 60° MIT HOLZRIEGELKONSTRUKTION ’
SCHUTZVLIES
DACHDECKUNG RHOMBUSDECKUNG 120 CM DAMMUNG XPS Schleusenentliftung auf 20-fachen Luftwechsel bemessen
3,0 CM  LATTUNG . o.m CM  SARNAFIL TG 66-20 Alle Schleusen, Kellerraume und technischen Nebenrdume be- und entlUftet,
50 CM  KONTERLATTUNG, HINTERLUFTUNG 8.0-12 o CM GEFALLEDAMMPLATTEN. 8-12 CM IM KEIL GESCHNITTEN LGftungen durch fremde Brandabschnitte EI90 + A2 verkleidet
3,5 CM  HOLZFASERUNTERDACHPLATTE L35, LATEXBESCHICHTET N_w PAVATEX ’ w 0 CM ISOVER TDPT ’ Es sind in allen Aufenthaltsrdumen und Gangen Rauchwarnmelder gemagR OIB-Richtlinie 2 Punkt 3.11
26,0 CM  HOLZRIEGEL KVH, B=6-10 CM, DAZWISCHEN GLASSWOLLEDAMMUNG o.m CM DAMPFSPERRE vorgesehen, ausgenommen sind Kichen; bei Wohnklchen den Rauchmelder nicht in unmittelbarer Nahe zur Kochstelle vorsehen!
1,8 CM OSB BZW. LIVING BOARD PLATTEN ZUR AUSSTEIFUNG, LUFTDICHT VERKLEBT mo‘o OM  STB-PLATTE
A _w,/__umw_,.w.__“__u\»_,m._.__uO>z_<W_u_,m_Mw_vmﬂmm_<__ummm_ummUmM%m_,\__m_. 5CM STEINWOLLE ‘ Notkamine als Einzelkamine nach Verordnung.Putzméglichkeit in den Wohnungen und tber Dach, Kamine EI 90 ummauer.
+ "
55 OM  2x125GKE DD 07 BLECHDACH GEDAMMT . ) .
' ' 3,0 CM VERBLECHUNG AUF SCHALUNG Haustechnik-Schéchte werden gescholRweise EI90 abgemauert
.. 50 CM KONTERLATTUNG - HINTERLUFTUNG Schachte Stiegenhaus = EI90, Revisionstiiren EI,90 + A2 im Stiegenhaus EI,30
_wN_uoowoz WWMJ.mmWW%hM.RMMWHWZ._. 20 CM HOLZSCHALUNG RAU Tiren zwischen Stiegenhaus und Keller EI,30 selbstschliefiend.
e oM FILTERVLIES ) 16,0 CM SPARREN, DAZWISCHEN WARMEDAMMUNG Wohnungstiren EI,30 (nicht selbstschlieRend), Doppelfalz, Sicherheitstiiren WK3 in Stahlzargen,
A“o CM DRAINAGEMATTEN 16 CM (Z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK) Blockzargen bei den von aussen zugénglichen Wohnungseingangstiren, u-Werte It. bauphysikalischem Gutachten,
1,0 cm PE-Abdichtung wurzelfest + Trennlage 12,0 CM KANTHOLZ, DAZWISCHEN WARMEDAMMUNG . . . . .
70 CM AUSTROTHERM XPS TOP 30 12 CM (Z.B. ROCKWOOL FLEXIROCK) Bodenbelége in Haustechnikraum und Parkplatz A2fl Asphaltbeton mit max. 10% Bitumenanteil,
02 CM PE FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG SARNAFIL TG 66-20 DAMPFSPERRE Z.B. SARNAVAP 2000E Einlagerungsraume Estrich versiegelt.
20,0 CM AUSTROTHERM EPS PLUS-W25, 17 - 23 CM IM KEIL GESCHNITTEN 20,0 CM  KLH-PLATTE )
DAMPFSPERRE Z.B. SARNAVAP 2000E ) Je ein Anschluss fiir Waschmaschine und Trockner in jeder Wohnung
(20,0)CM KLH-DECKE It. Statik DD 08 DACH, INTENSIV BEGRUNT .
50 CM STEINWOLLE 25,0 CM SUBSTRAT AUF Angaben zur haustechnischen Ausstattung:
2,5 CM 2 x GKF-Feuerschutzplatte AUF FEDERBUGEL 0,5 CM FILTERVLIES Heizung zentral mittels W/W-Warmepumpe,
40 CM DRAINAGEMATTEN Warmwasser Uber zentrales Frischwassermodul, alle Rdume Uber Bauteilheizung beheizt
1,0 CM PE-ABDICHTUNG WURZELFEST + TRENNLAGE Liftung:  Abluft in allen Nebenrdumen, (Bad, WC)
DD04 DACHTERRASSE KLH *) BZW. STB., TERRASSE 7,0 CM AUSTROTHERM XPS TOP 30 Kiichen mit Umluftdunstabzug (Aktivkohlefilter)
10,0 CM HOLZROST AUF KEILFORMIGER UNTERKONSTRUKTION 02 CM  PE FEUCHTIGKEITSABDICHTUNG SARNAFIL TG 66-20 Aufzug ohne gesonderten Triebwerksraum, behindertengerechte Ausfiihrung gemaR ONORM B1600 und Aufzugsgesetz,
1,0 CM  GUMMIGRANULATMATTE UV-BESTANDIG me MQ M.F_._M._._um_.mﬁ_”_mmm_,\_ m_uw___u_.cm-émm. Schachtgrube 21,25 m und Uberfahrt 23,50 m, Entliftung = 400 cm?
SCHUTZVLIES , - im Gefalle
12,0 CM DAMMUNG XPS
0,2 CM SARNAFIL TG 66-20
12,0-16,0 CM AUSTROTHERM EPS-W30 PLUS, (A) 0,035, 12-16 CM IM KEIL GESCHNITTEN
3,0 CM ISOVER TDPT
0,5 CM DAMPFSPERRE
(20,0) CM KLH-PLATTE *) It. Statik BZW. STAHLBETONPLATTE
*) 50 CM STEINWOLLE
*) 2,5 CM 2 x GKF-Feuerschutzplatte AUF FEDERBUGEL
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Architektonische Ausgestaltung:
Fassade: Silikatbeschichtung auf Systemaufbau,
mehrfarbig (Grundfarbe silbergrau und anthrazitgrau)
Dach:  Flachdach teilweise extensiv, teilweise intensiv begrint,
Schragdach mit Rhombendeckung anthrazit,
Verblechungen Aluminium, anthrazit
Fenster Holz-Alu-Fenster, anthrazit (Stock 6cm Uberdammt)
flachenbiindige Dachflachenfenster, Eindeckrahmen anthrazit
Metallteile  verzinkt bzw. Beschichtung, anthrazit
Gelander:  alle Balkon-, Terrassen- und Loggiengelander aus VSG
Gelanderhéhen:  1.00 m, bei Absturzhdhe (Standflache) < 11,0 m,
1.10 m, bei Absturzhéhe (Standflache) > 11,0 m

Liftschachtumwehrung: Stahl-Glaskonstruktion VSG

Alle tragenden Teile It. statischer Berechnung.

Bauphysik:

Dach-, FuRboden- und Wandaufbauten It. detaillierter Angabe und bauphysikalischem Gutachten.
Der erforderliche Warmeschutz It. BO Niederdsterreich wird erfiillt.

Aussenwande ragen mit den Schauseiten max. 3cm Uber die Baulinie bzw. Baufluchtlinie.
Holz-Alu Fenster: u-Wert < 0,8W/m2K, g-Wert =0,50

Balkone: R 90 + A2, Isokorb XT

RW It. Norm und Bauphysik, Fenster 38-43 dB,

Nachweis des sommerlichen Uberwarmungsschutzes gem. bauphysikalischem Gutachten,
z-Wert aufdenliegender Sonnenschutz- <=0,27,

Alle Installationen bei tragenden Wanden und Wohnungstrennwanden werden schallentkoppelt in
Vorsatzschalen gefiihrt Stiegen (intern und extern) elastisch und schallentkoppelt gelagert

Versorgung:

Wasser: Anbindung an die bestehenden Versorgungsleitungen

Strom: Anbindung an die bestehenden Versorgungsleitungen

Entsorgung: Abwasserleitungen im Haus werden getrennt gefiihrt

Strassenkanal: derzeit als Mischkanal - Zusammenleitung unmittelbar vor der Baulinie
Abwasser: Einleitung in den Strassenkanal Regenwasser:  Freiflachen werden versickert,

Grundach - Einleitung in den Stralenkanal in der Hauptstralie
Die Abwasser werden Uber eine Hebeanlage zum Stralienkanal gepumpt.
Anschluss aller Kanéle unter der Stauebene ( Strassenniveau) mit Rickstauklappen.
Mall: offener Mullplatz mit Flugdach gedeckt, Bodenbelag Betonplatten

Berechnung der Stellplatze:
je Wohnung wird ein Stellplatz errichtet
11 Wohnungen — 11 Stellplatze
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